T”E'BD Montageanleitung - Mounting Instructions
Instruction de montage - Instrucciones del montaje - instaliatie richtlijnen
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Switch Powar connaction:
E:240 volt/ac max. 500 watt
Montagefolge: Mounting Steps:

A: Steckdoseneclement in der Ecke p

und mittels {2) b
B: it

mittels Blindstopfen (3)
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: Netzanschlussleitung verfegen, bitte daraut achten dass die Leitung vor Beschaedigung
geschitzt verlegt wird.
h oicheol

D: Netzanschluss vornehmen
Achtung: Alle M iten in Zustand dl‘uchfuhmn
Bitte beachten Sie die jeweils guttigen VDE Richtlinien,

an den El oder deren Bauteile 'sind nicht gostattet
Reinigungshinweis. '
Um sn der Oberflache 2u Bte keine uad
Verwenden Swe nut nes fir Edelstahi geegnete sékonhaltige Reinigungamitel.

A: socket element p{nced in the corner and mount with the screws 4,5x45 mm (2).
B: cut holes must be closed with the cut hole cover (3)

C: transfer the power cord to the matn connection
80 to be sure that the cable will not be damage.
Now the telescoping element can be placed at the right position, only clip on,
please do not Tnove the telescoping element

D: make the main connection

Attention: The applicable VDE rules must be observed, see DIN VDE 0100, or national rules.
Make sure the power supply is di; d before ying out any ing work
Changes to the socket element or any cords and connections are not permitted

Cleaning instruclions |

To avord damage to the surface. please do nol uze abiasves and tpongest!

Only ute staintess sicel sutable sticone-containg cleaner




